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AUSSCHREIBUNGS – TEXTIERUNGSHILFEN für TEGULA GROSSPLATTEN NACH MASS

Allgemeine PRODUKTDATEN zur Textierungshilfe: 

Bei Tegula Großplatten nach Maß werden unbewehrte Betonplatten mit reduzierter klarer Formgebung entsprechend Ihrem Wunsch und Ihren Anforderungen hergestellt. Die Di​mensionierungsrichtlinien und Vorschriften für den Straßenbau, RVS 3.63  geben ein ma​ximales Maß von 100x100x18 cm vor, darunter sind die Maße frei wählbar. So können  für nicht befahrenen Innenhöfen auch Platten von z.B. 78,2x78,2x10 cm gewählt werden. Zur Erfüllung der optischen Anforderungen gibt es 3 Oberflächengestaltungsmöglichkeiten: natur (=schalrein mit Fase), antik (=schalrein mit annähernd regelmäßig gebrochener Kante) und feingestockt (=Zementstein und Korn sind mit dem Stockhammer sichtbar ge​macht und die Kante ist annähernd regelmäßig leicht abgestockt). Eine ev. Bemusterung mit Musterplatten erfolgt aus Kostengründen häufig separat nach Format- und Farbmus​ter. Handmuster für die Festlegung der Farbe können kostenlos hergestellt werden. For​matmuster werden gegen Abgeltung der Selbstkosten hergestellt.

Sie erbringen den Gütenachweis gemäß Gütevorschrift 7-4 des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke durch die berechtigte Führung des Gütezeichens. 

Tegula ist laut den nationalen Festlegungen zur ÖN EN 1338 und ÖNORM EN 1339, nie​dergeschrieben in der ÖNORM B 3258, Ausgabe 2005 „Pflastersteine und Platten aus Be​ton – Anforderungen und Prüfverfahren und Konformitätsnachweis“ geprüft und  im Ver​zeichnis normkonformer Produkte in der Verwendungsklasse A (=frostbeständig) regist​riert.

Sie tragen das CE Zeichen und entsprechen gemäß der Selbstdeklaration der Klasse CE EN 1338 B-F-J bei einem Maßverhältnis von Dicke : Länge=1:<4 (=“Stein“ laut ÖN EN 1338) und der Klasse CE EN 1339 B-F-J-N-S bei einem Maßverhältnis von Dicke : Länge=1>4 (=“Platte“ laut ÖN EN 1339).
Die Herstellung von Tegula Großplatten nach Maß ist fremdüberwacht. Die Abwicklungsabläufe sind extern auditiert und zertifiziert. 

Für sämtliche Ausführungen sind werkseitig auch Sonderfarben und Zuschnitte möglich.

Alle angegebenen Steinmaße beziehen sich auf Steine exklusive der Anschlussfugenbreiten, alle m² Maße beziehen sich auf die fertig verlegte Fläche.

AUSSCHREIBUNGS – TEXTIERUNGSHILFEN:

Als Grundlagen gelten:

a)Die Verarbeitungshinweise des Stein- und Plattenherstellers.

b)Die ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.

c)Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01 und die RVS 03.08.63, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen.
Hinweis:

Die Ausschreibung von Flächen mit häufiger, hoher Belastung bedarf einer auf das konkrete Objekt abgestimmten Dimensionierung des gesamten lastabtragenden Bausystems.

Pos. 1)
Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise laut Plan von ..... cm dicken Groß​platten. 

Beispielhaft als geeignetes System angeführt ist das System Tegula Großplatten nach Maß, ev. Bezugsquelle ist die Fa. Weissenböck Baustoffwerk Ges.mbH., 2620 Neunkirchen, Tel. 02635/701 oder gleichwertige Marke.

Angebotene Marke:...................................................................................................

(ist vom Bieter samt den konkreten Steinmaßen samt Prospektbeilage anzugeben).

Pos. 1.1)
PLATTE (……/……/...... cm),
Natur: mit gefasten geraden Kanten 

Antik: mit annähernd regelmäßig leicht gebrochenen Kanten. 

Feingestockt: Mit steinmetzmäßig feingestockter Oberfläche und annähernd regel​mäßig leicht abgestockten Kanten.


Ausführung: 

Mit CE Zeichen entsprechend CE EN 1338 B-F-J bei einem Maßverhältnis von Dicke : Länge=1:<4 (=“Stein“ laut ÖN EN 1338) und der Klasse CE EN 1339 B-F-J-N-S bei einem Maßverhältnis von Dicke : Länge=1>4 (=“Platte“ laut ÖN EN 1339).

natur/antik/feingestockt*) 


Farbe: ...............................


ca. .................. m²
L ......................



S .......................


per   m²
EP .......................
PP......................................

Pos. 1.2)
Aufzahlung für fachgerechte Zuarbeitung der Plattenränder an Kanten, Einfassun​gen, etc. und Aussparungen(Einbauten) über 1 m² Einzelgröße.


ca. .................. m1
L ......................



S .......................


per   m1
EP .......................
PP.....................................

Pos. 1.3)
Aufzahlung für das Pflastern von Sonderverbandsarten gemäß Verlegeplan.


Ausführung: Markierung, Ornament, Kreis, Rasenfuge mit natürlich abbaubaren (Ra​senmohr aus Holz) oder bleibenden Abstandshilfen (Tristac aus Kunststoff)*)


ca. .................. m²
L ......................



S .......................


per   m²
EP .......................
PP.....................................

Pos. 1.4)  
Aufzahlung für die oberflächliche Festigung der Fugen, z.B. mit Trass, Fugensand​verfestiger etc. 


ca. .................. m²
L ......................



S .......................

per   m²
EP .......................
PP.....................................

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!
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