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AUSSCHREIBUNGS – TEXTIERUNGSHILFEN für TEGULA K&K PFLASTERPLATTEN

Allgemeine PRODUKTDATEN zur Textierungshilfe: 

Tegula K&K Platten ermöglichen durch 3 maßgenaue, kombinierbare Steinformate, 2 Kantenausführungen sowie 1 Standardfarbe eine Vielzahl künstlerischer Gestaltungsmöglichkeiten. Die Formatgröße entspricht den klassischen österreichischen 12“ (Zoll) und 18“ Granitplatten-Koordinationsmaßen, die im 18., 19. und 20. Jahrhundert vor repräsentativen Bürgerhäusern, Palästen, Amtsgebäuden und Kirchen verlegt wurden. Diese Maße dienten darüber hinaus häufig auch als Koordinationsmaße für die angrenzenden Gebäudelängen und –abstände. In Folge zeigt sich in der Praxis eine verschnittarme und daher rasche Verlegung der Platten. Die Verlegung erfolgt mittels händischer oder an Maschinen befestigter Vakuumgeräte (an Minikran, Stapler, Autokran).

Da die Dicke der Platten 14 cm beträgt, können auch schwer belastete Flächen in ungebundener Ausführung mit Platten belegt werden. Bei Aufgrabungen können, mit 8 mm Fugenbreite und ungebunden verlegte, Tegula K&K Platten ohne Abstandshilfen kostengünstig und rasch aus- und wieder eingebaut werden. Die aufwendige Ausführung und Wartung von Dehnfugen kann bei ungebundener Verlegung ebenfalls entfallen.

Durch die großen, ebenen Formate ist der Fugenanteil gering und die Begehbarkeit auch mit Stöckelschuhen gut.

Tegula K&K Platten erbringen den Gütenachweis gemäß Gütevorschrift 7-4 des Verbandes österreichischer Beton- und Fertigteilwerke durch die berechtigte Führung des Gütezeichens.

Tegula K&K Platten sind laut den nationalen Festlegungen zur ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339, niedergeschrieben in der ÖNORM B 3258, Ausgabe 2005-03-01 „Pflastersteine und Platten aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren und Konformitätsnachweis“ geprüft und im Verzeichnis normkonformer Produkte registriert. Die Platten tragen das CE Zeichen und entsprechen gemäß SelbstdeklarationCE 1338 D-I-J

Die Oberfläche von Tegula K&K Pflasterplatten entspricht laut DIN 51097 der höchsten Rutschwiderstandklasse.

Die Herstellung von Tegula K&K Pflasterplatten ist fremdüberwacht. Die Abwicklungsabläufe sind extern auditiert und zertifiziert. 

Die Ausführungen natur und antik gibt es in der Standardfarbe Grau. 

Für sämtliche Ausführungen sind werkseitig auch Sonderfarben und Zuschnitte möglich.

Alle angegebenen Maße beziehen sich auf Steine exklusive der Anschlussfugenbreiten.

AUSSCHREIBUNGS – TEXTIERUNGSHILFEN:

Als Grundlagen gelten:

a)Die Verarbeitungshinweise des Stein- und Plattenherstellers.

b)Die ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.

c)Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen.
Hinweis:

Die Ausschreibung von Flächen mit häufiger, hoher Belastung bedarf einer auf das konkrete Objekt abgestimmten Dimensionierung des gesamten lastabtragenden Bausystems.

Pos. 1)
Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise laut Plan von 14 cm dicken Pflasterplatten, mit durchschnittlich 5 mm dickem, oberseitig ebenen Quarzsand-Hartbetonvorsatz.

Beispielhaft als geeignetes System angeführt ist das System TEGULA K&K mit Silidur Hartbetonvorsatzschicht, ev. Bezugsquelle ist die Fa. Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H., 2620 Neunkirchen, Tel. 02635/701 oder gleichwertige Marke.

Angebotene Marke:...................................................................................................

(ist vom Bieter samt den konkreten Steinmaßen samt Prospektbeilage anzugeben).

Pos. 1.1)
12“ Platte (32,2/32,2 cm), quadratisch

Natur: mit fasenlosen, geraden Kanten

Antik: mit annähernd regelmäßig leicht gebrochenen Kanten

CE Zeichen, CE EN 1338 D-I-J


Ausführung: natur/antik*) 


Farbe: Grau


ca. ................ m²
L ......................



S .......................


per m²
EP .......................
PP......................................

Pos. 1.2)
12“ Binderplatte (48,7/32,2 cm), rechteckig

Natur: mit fasenlosen, geraden Kanten

Antik: mit annähernd regelmäßig leicht gebrochenen Kanten

CE Zeichen, CE EN 1338 D-I-J


Ausführung: natur/antik*)


Farbe: Grau


ca. ................ m²
L ......................



S .......................


per m²
EP .......................
PP......................................

Pos. 1.3)
18“ Platte (48,7/48,7 cm), quadratisch

Natur: mit fasenlosen, geraden Kanten 

Antik: mit annähernd regelmäßig leicht gebrochenen Kanten 

CE Zeichen, CE EN 1338 D-I-J


Ausführung: natur/antik*)


Farbe: Grau


ca. ................ m²
L ......................



S .......................


per m²
EP .......................
PP.....................................

Pos. 1.4)
Aufzahlung für fachgerechte Zuarbeitung der Pflasterränder an Kanten, Einfassungen, etc. und Aussparungen(Einbauten) über 1 m² Einzelgröße.


ca. ................ m1
L ......................



S .......................


per m1
EP .......................
PP.....................................

Pos. 1.5)
Aufzahlung für das Pflastern von Sonderverbandsarten gemäß Verlegeplan.


Ausführung: Blindenleitplatte, Blindenaufmerksamkeitsplatte, Markierung, Ornament, Kreis, Rasenfuge mit Abstandshilfen Tristac aus Kunststoff*)


ca. ................ m²
L ......................



S .......................


per m²
EP .......................
PP.....................................

Pos. 1.6)
Aufzahlung für die oberflächliche Festigung der Fugen, z.B. mit Trass, Fugensandverfestiger etc. bei Flächen ohne Rasenfugen


ca. .................. m²
L ......................




S .......................


per   m²
EP .......................
PP.....................................

*) Nichtzutreffendes bitte streichen!
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