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ALTAN und ZWERGROMER - Steinsysteme fur

ALTAN Ganzstein ZWERGROMER Ganzstein 2.Die Hinterfilllung _
Der ZWERGROMER wird als ungespaltener Der gesamte Bereich unmittelbar hinter der

Doppelstein geliefert und ist bauseits zu spalten. ALTAN- und ZWERGROMER Wand (mind.
— 30 cm) ist bis zur Mauerkrone mit wasser-
durchlassigem und frostbestadndigem Mate-
rial (z.B. Grader 0/63) mit weniger als 10%
bindigen Anteilen zu hinterfullen und bei
bindigen Béden durch ein Filtervlies vom
anstehenden Erdreich zu trennen. Die
Hinterflllung ist lagenweise einzubringen
und leicht zu verdichten. Im Bauzustand ist

Gewicht: ca. 25 kg Gewicht: ca. 25.kg

Versetzhohe: 16 cm oder 24 cm Versetzhéhe: 16 ¢m: ol GG Ul GG G
Bedarf ca. 26 Stk./m? Bedarf ca. 26 Stk./m? chen der angeschnittenen Béschung zu
verhindern.
Damit sich hinter der Stlitzwand kein hydro-
ALTAN Zweidrittelstein ZWERGROMER Halbstein® SRR s UL b TS

dem Fundamentbereich zu drainagieren.

Gewicht: ca. 12,5 kg

Gewicht: ca. 16,5 kg Versetzhdhe: 16 cm
Versetzhdhe: 16 cm Bedarf ca. 3,1 Stk./stgm. pro Seite Wasserdurchlassige
Bedarf ca. 39 Stk./m? mit senkrechtem Wandabschluss Hinterfiillung

(z.B. Grader 0/63)

*) Der Halbstein wird aus Ganzsteinen geschnitten
und hat daher nur auf 3 Seiten eine Fase.

ALTAN Drittelstein Filtervlies

Pro Stein ist
ein Versetzklotz
einzubauen

Gewicht: ca. 8,3 kg
Versetzhdhe: 16 cm oder 8 cm
Bedarf ca. 78 Stk./m2

Rollschotter.

ALTAN Abdeckplatte

Drainagerohr

Gewicht: ca. 17 kg Betonfundament

1. Das richtige Fundament
Bedarf ca. 4 Stk./Ifm

muss den Untergrundverhalinissen, der Héhe, Neigung und Belastung der Stitzwand

angepasst werden. Mégliche Fundamentausbildungen:

e Unterbeton (Beton C12/15/X0, 70/10 cm) auf verdichteter Graderschicht 0/63 mm

6 e Betonfundament (Beton C12/15/X0, Abmessungen laut statischer Berechnung)
Beide Fundierungsarten sind auf ausreichend tragfdhigen Untergrund zu griinden.

Kontaktieren Sie bitte im Zweifelsfall den Kundendienst von Weissenbdck.

Versetzklotz

@Weissenbﬁck

2 Steine zum Wohlfuhlen



gestaltete Stutzwande

3. Der Aufbau

der ALTAN- und ZWERGROMER-Wand erfolgt lagenweise.
Die Steine der untersten Reihe werden in den frischen Un-
terbeton (bei Sand-Kies-Fundament) bzw. den frischen Fun-
damentbeton (bei Betonfundament) im Abstand von 3-5 mm
verlegt. Dabei sind die Steine entsprechend der gewahlten
Wandneigung mittels Neigungsschablone einzurichten.

Die unterste Steinreihe ist immer in geschlossener Bauwei-
se (ohne Pflanzl6cher) auszufuhren.

Die weiteren Steinreihen werden trocken (ohne Mértel) auf-
gesetzt. Dabei ist jeweils in die Nut des darunter liegenden
Steines ein Versetzklotz einzulegen.

4. Die Wandkrone

aus ALTAN-Abdeckplatten ergibt einen sauberen
und optisch ansprechenden Abschluss (auch fir
ZWERGROMER passend). Die Platten werden
durch die eingelegten Versetzklétze gegen Ver-
schieben gesichert. Bei Bedarf kdnnen die Plat-
ten auch in frostsicherem Mortel verlegt werden.
Wir empfehlen die Verwendung eines trasshalti-
gen Klebemdrtels, um die Wahrscheinlichkeit von
Kalkausblihungen zu verringern.

il
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Ein Griinstreifen

als Abgrenzung zu einem Hartbelag (z.B. Pflaster)
ist zu empfehlen. Er sorgt fur einen sauberen Ab-
schluss und verstérkt den naturhaften Eindruck.

< S S >

Wandaufbau bei sehr hohen
und steilen Stiitzwénden

Riickverankerung
mit Geogitter

Fir jede Stutzwand ist ein
statischer Nachweis erforder-
lich. ALTAN und ZWERGRO-
MER Stltzwande, die hoch und
steil gebaut werden, erhalten
eine Rickverankerung mit
Geogitter. Fir den Montage-
vorgang werden die Steine mit
Einschlagdlibeln am Geogitter
befestigt.

Wir beraten Sie bei der
Planung und stellen Ihnen
Statikunterlagen zur Verfligung.

Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.at

Séamtliche Zeichnungen sind urheberrechtlich geschutzt.
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ALTAN, ZWERGROMER Wandaufbau >

Versetzen der untersten Steinreihe
Die Steine der untersten Reihe werden
direkt in den frischen Fundament- bzw.
Unterbeton versetzt. Die unterste Stein-
reihe ist immer in geschlossener Aus-
fihrung, d.h. ohne Pflanzlécher, zu
errichten.

Zuerst die beiden duBersten Steine mit
Hilfe der Neigungsschablone ent-
sprechend der erforderlichen Wand-
neigung einrichten.

Schnure, wie auf der Zeichnung
dargestellt, an der Oberkante der Steine
spannen. Unterste Steinreihe vollstandig
versetzen. Zwischen den einzelnen
Steinen unbedingt einen Abstand von
3-5 mm einhalten. Waagrechte Lage der
untersten Steine zueinander mittels
Wasserwaage kontrollieren.

Anwendung der Neigungsschablone |
Zum Festlegen der Wandneigung

erhalten Sie auf Anfrage eine Schablo-

ne aus Karton. Diese wird z.B. auf

Sperrholz oder dergleichen aufgeklebt

und entsprechend der benétigten

Wandneigung an einer der vorgezeich-

neten Neigungslinien abgeségt. Diese

Schablone dient dann als Auflage fur

die Wasserwaage.

Tipps und Hinweise fiir die Planung und Errichtung einer ALTAN- bzw. ZWERGROMER-Stiitzwand (ssnl::ﬁzii ir'\SAszl;g

Fir jede Stitzwand ist ein Nachweis der statischen Sicherheit erforderlich. (siehe Typenstatik auf Seite 8). 80 mm in der Natur)
Weichen die tatséchlichen Gegebenheiten wie z.B. Auflast, Béschungswinkel tiber bzw. vor der Wand oder 10 Kastchen 2 80 cm
die Bodenkennwerte von den Angaben der Typenstatik ab, ist ein eigener statischer Nachweis durch
einen Statiker erforderlich. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Weissenbdck.
Planen Sie lhre ALTAN-Stitzwand zuerst auf dem ,Papier”. So kénnen Sie auf einfache Weise verschiede-
ne Verlegevarianten ausprobieren und die genaue Anzahl der jeweils benétigten Steinformate ermitteln.
Die Ausflihrungsvarianten auf den Seiten 6 und 7 dienen als Anregung und kénnen entsprechend den
tatsachlichen Abmessungen lhrer Stiitzwand erweitert werden.

Achten Sie beim Versetzen der Steine auf einen seitlichen Abstand von 3-5 mm.
Berucksichtigen Sie die Summe dieser Abstande bei der Planung (Wandlange).

Beim Versetzen werden die Steine trocken aufeinander gelegt. Dabei wird pro Stein Hier keine
ein Versetzklotz in die Nut des darunter liegenden Steines eingelegt. Die Griffmulden  vigrsetzkidtze
an der Ruckseite der Steine erleichtern dabei die Arbeit. einlegen!
Der Drittelstein besitzt nur an den beiden schmalen Seiten eine Nut zum Einlegen des
Versetzklotzes. Bei liegendem Einbau (H6he 8 cm) dieses Steines wird daher in diesen
und den darunter liegenden Stein kein Versetzklotz eingelegt.

Geringe Héhenunterschiede zwischen einzelnen Steinen kénnen entweder durch Drehen
um 90° (nur beim Zweidrittelstein méglich) oder mit Zementmoértel ausgeglichen werden.
Spalten der ZWERGROMER-Doppelsteine: Doppelstein wie abgebildet auf zwei
Holzstaffel legen. MeiB3el in der V-férmigen Kerbe zwischen den beiden Einzelsteinen
ansetzen und die Steine mit kraftigen Schldgen spalten. Den Mei3el dabei nach- Um 90°
einander an mehreren Stellen in der V-férmigen Kerbe ansetzen. drehen
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10 Kastchen




ALTAN, ZWERGROMER Kurven & Ecken &

Kurvenausbildung

Bei geneigten Wanden und AuBBenkurven ist der Mindestradius an der Wandkrone maf3geblich. Addiert man den Wandrick-
sprung und den Mindestradius, ergibt das den Radius an der Wandaufstandsflache.

Werden Abdeckplatten fir den oberen Wandabschluss verlegt, so kédnnen diese bauseits durch den Verarbeiter mit einer
Nasstrennsage keilférmig zugeschnitten werden. Die Fugen zwischen den Abdeckplatten sind dann eng und parallel anstatt
keilférmig.

Mindestradius = 4,0 m

AuBenkurven sind auch bei
kleineren Radien mdglich.
Dabei werden jedoch die
vorderen vertikalen Fugen
umso weiter, je enger der
AuBenradius ist. Schmalere
vertikale Fugen erreichen
Sie, wenn die Steine bau-
seits keilférmig zugeschnit-
ten werden.

FF

Eckausbildung Eckausbildung
mit Verbundpalisaden mit auf Gehrung geschnittenen Steinen

Fuge wahlweise
vermortelt

Ermittlung des Wandriicksprunges

Wandriicksprung

N

T
Wandriicksprung bei Gelandesprung (H) in m 2
>
Wandneigung «][0,5 m[1,0m[1,5m|2,0m[25m|[30m[35m[40m S
60° 0,29 | 0,58 | 0,87 | 1,16 | 1,44 | 1,73 | 2,02 | 2,31 §
65° 0,23 | 0,47 | 0,70 | 0,93 | 1,17 | 1,40 | 1,63 | 1,87 ]
70° 0,18 | 0,36 | 0,55 | 0,73 | 0,91 | 1,10 | 1,27 | 1,46 3
75° 0,13 | 0,27 | 0,40 | 0,54 | 0,67 | 0,80 | 0,94 | 1,07
80° 0,09 | 0,18 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 0,71 o\ Wandneigung
85° 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,35 PR

Samtliche Zeichnungen sind urheberrechtlich geschitzt.
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ALTAN, ZWERGROMER AusflUhrungsvarianten

Steinbedarf fiir 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 26 Stk.

ALTAN Muster 1

Fir senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandhoéhe:
ca. 2 Stk. Drittelsteine und ca. 2 Stk. Zweidrittelsteine / Seite

N

I "

1 1 1

ZWERGROMER Steinbedarf fiir 1 m2 Wandflache:
ZWERGROMER

Ganzsteine ca. 26 Stk.

Fir senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandh&he:
ca. 3 Stk. ZWERGROMER Halbsteine / Seite

Beachten Sie daher bitte, dass der Halbstein aus Ganzsteinen
geschnitten wird und daher nur auf 3 Seiten eine Fase hat.

Steinbedarf fir 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 9,8 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 19,5 Stk.
Drittelsteine ca. 9,8 Stk.

Fir senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandhohe:
ca. 3 Stk. Drittelsteine / Seite

ALTAN Muster 3

Steinbedarf fiir 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 15,6 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 15,6 Stk.

ALTAN Muster 4

Fir senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandh&he:
ca. 3 Stk. Drittelsteine / Seite

ALTAN Muster 5
Ganzsteine ca. 21,3 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 7,1 Stk.

Fur senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandhdéhe:
ca. 3 Stk. Drittelsteine / Seite

Steinbedarf fiir 1 m2 Wandflache:

ALTAN Muster 6 Steinbedarf fir 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 8,2 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 22,6 Stk.

Drittelsteine ca. 8,2 Stk.

Fir senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandhdéhe:
ca. 2 Stk. Drittelsteine / Seite

@Weissenbﬁck
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ALTAN Ausfuhrungsvarianten

W

ALTAN Muster 7 Steinbedarf fir 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 15,9 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 12,8 Stk.

Drittelsteine ca. 4,8 Stk.
Fur senkr. Wandabschl. / stgm. Wandhohe: ca. 4 Stk. Drittelst. / Seite

] 1

ALTAN Muster 8 Steinbedarf fir 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 20,1 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 4,5 Stk.

Drittelsteine ca. 9 Stk.

Fur senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandhdhe:
links: ca. 1 Stk. Zweidrittelstein, ca. 1 Stk. Drittelstein
rechts: ca. 1 Stk. Ganzst., ca. 1 Stk. Zweidrittelst., ca. 2 Stk. Drittelst.

ALTAN Muster 9 Steinbedarf fir 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 18,6 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 7,5 Stk.

Drittelsteine ca. 7,5 Stk.

Fur senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandhdhe:
ca. 3 Stk. Drittelsteine / Seite

ALTAN Muster 10
mit Pflanzéffnungen

Steinbedarf fir 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 21 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 5,3 Stk.

Fur senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandhdhe:
links: ca. 1 Stk. Zweidrittelsteine, ca. 2 Stk. Drittelsteine
rechts: ca. 2 Stk. Drittelsteine

| 11 | |

ALTAN Muster 11
mit Pflanzéffnungen

Steinbedarf fur 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 17,9 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 5,6 Stk.
Drittelsteine ca. 6,7 Stk.

Fur senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandhodhe:
ca. 3 Stk. Drittelsteine / Seite

ALTAN Muster 12 Steinbedarf fir 1 m2 Wandflache:
Ganzsteine ca. 12,8 Stk.
Zweidrittelsteine ca. 11,7 Stk.

Drittelsteine ca. 14,9 Stk.

Fur senkrechten Wandabschluss / stgm. Wandhéhe:
ca. 2 Stk. Zweidrittelsteine und 3 Stk. Drittelsteine / Seite

1

=
n
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Samtliche Zeichnungen sind urheberrechtlich geschutzt.



ALTAN, ZWERGROMER max. Bauhdhen &

. . N . . Auflast auf Hinterflillung 5 kN/m?
Die maximalen Bauhéhen werden durch folgende Werte wesentlich beeinflusst: WL

1. Bodenkennwert des dahinterliegenden Bodens
2. Belastung im Bereich der Wandkrone
3. Neigung der Wand h

Héhere Bauhdhen als angegeben sind durch den Einsatz von Gelandeneigung
Geogitter moglich. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den vor der
Kundendienst von Weissenbdck. Stitzwand 0°

- ‘B\t Bdschungsneigung
~ Uber der Wand

Fundierungsart: Unterbeton auf verdichteter Gréaderschicht

Typenstatik Maximale Bauhéhe h,_,, in Metern Auflast: 5 kN/m?
Raumgewicht der Hinterflllung ||Bdschungs-|| Reibungswinkel ¢ =25° || Reibungswinkel ¢ = 30° || Reibungswinkel ¢ = 32,5°
19 kN/m? (Kies-Sand, mittel- neigung || mittelfest. bindiger Boden, lockerer Sand, Kies mitteldichter Sand, Kies
schwerer, bindiger Boden) Uber der z.B. Lehm
Wandreibungswinkel 8=4/5¢ Wand Wandneigung o in Grad || Wandneigung a in Grad || Wandneigung a in Grad
W Gewicht der Wand 90° 75° 60° 90° 75° 60° 90° 75° 60°
Wand offen B=0° 0,50 | 0,50 | 0,70 0,75 | 0,80 | 1,50 085 | 1,15 | 1,85
G = 5,0 kN/m2 B=15° 0,45 | 0,45 | 0,60 0,60 | 0,60 | 1,15 0,70 | 0,90 | 1,50
(Pflanz6ffnungen max. 23% der Wandfl.) B =30° - - - 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,70
Wand hi B=0° 0,70 | 0,70 | 1,20 085 | 1,25 | 1,95 0,90 | 1,50 | 2,15
Ga_”6 E??(?\lc/ ossen B=15° 0,45 | 0,50 | 0,80 0,75 | 0,95 | 1,50 0,80 | 1,20 | 2,00
gt m B =30° - - - 0,45 | 0,45 | 0,45 0,45 | 0,60 | 1,10

Fundierungsart: Betonfundament

Typenstatik Maximale Bauhdhe h,,, in Metern und FundamentgréBen (Tiefe/Breite) Auflast: 5 kN/m?
Raumgewicht der Hinterflllung ||Bdschungs-|| Reibungswinkel ¢ =25° || Reibungswinkel ¢ = 30° || Reibungswinkel ¢ = 32,5°
19 kN/m? (Kies-Sand, mittel- neigung || mittelfest. bindiger Boden, lockerer Sand, Kies mitteldichter Sand, Kies
schwerer, bindiger Boden) Uber der z.B. Lehm

Wandreibungswinkel 8=4/5¢ Wand Wandneigung a in Grad || Wandneigung a in Grad || Wandneigung a in Grad

WV Gewicht der Wand | 90° 75° 60° 90° 75° 60° 90° 75° 60°

F" 30/70 | 30/70 | 40/70 30/70 | 30/70 | 45/70 30/70 | 35/70 | 50/70

Wand offen Nma? 0,65 0,85 1,40 0,75 1,10 2,60 0,85 1,45 3,05
G = 5,0 kN/m2 B=15° F" 30/70 | 30/70 | 45/70 30/70 | 30/70 | 45/70 30/70 | 35/70 | 50/70
(Pflanzéffnungen max. - hime 0,60 0,70 1,30 0,70 0,95 2,10 0,75 1,25 2,60
23% der Wandflache) F" - - - 40/70 | 40/70 | 45/70 30/70 | 40/70 | 50/70

p=30° 1,2 - - - 0,50 | 0,55 | 0,80 0,65 | 0,70 | 1,50

F" 30/70 | 35/70 | 50/70 30/70 | 35/70 | 50/70 30/70 | 35/70 | 55/70

B=0" 12| 075 110 | 205 085 | 150 | 320 095 | 1,75 | 3.30

Wand geschlossen —15° FY || 35/70 | 35/70 | 55/70 30/70 | 35/70 | 50/70 30/70 | 35/70 | 55/70
G = 6,5 kN/m2 B=15"1h 2| 0,65 | 0,85 | 165 0,80 | 1,25 | 2,70 0,85 | 1,45 | 3,30
P - - - 45/70 | 45/70 | 50/70 || 35/70 | 40/70 | 55/70

p=30° 1,2 ; - - 055 | 0,65 | 1,10 0,70 | 1,00 | 2,10

Legende: 1) F = Fundamenttiefe/Fundamentbreite in cm. 2) hma = maximale Bauhéhe in m.

Séamtliche Zeichnungen sind urheberrechtlich geschutzt. Mit Erscheinen dieser Verarbeitungsanleitung verlieren alle vorangegangenen ihre Gultigkeit.

Technische Anderungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Weissenbdck Baustoffwerk GmbH

A-2620 Neunkirchen / NO  Auslieferung: -
Weissenbock StraBe 1 (B17) Mérz - Okt.: Mo - Fr 7- 16 Uhr Zu beziehen durch:
Tel. 02635/701, Fax DW 419 Nov. - Feb.: Mo - Fr 7 -15 Uhr

Tel. 0664/83 47 369 Beratungszeiten: April - Sept.: Mo - Do 8 - 16,
www.steine.at Fr 8- 18 Uhr, April - Juni: Sa 9-12% Uhr,
office @weissenboeck.co.at  Okt. - Méarz: Mo - Fr 8 - 16 Uhr

A-2201 Gerasdorf / Wien Beratungsszeiten: Keine Abholung
BrinnerstraBe 148 (B7) April - Juni: Fr 13- 18, Sa 9 - 12% Uhr

Tel. 02246/32611 Juli - Sept.: Fr 13 - 18 Uhr

A-4063 Horsching / Linz Beratungsszeiten:

Welser Heide StraBe 8 (B1) Keine Abholung

Tel. 07221/74585 April - Sept.: Fr 10- 18 Uhr
A-8054 Seiersberg / Graz  Beratungsszeiten:
Werschweg 2 (A9) Keine Abholung
Tel. 0316/24 38 17 April - Sept.: Fr 8* - 17% Uhr
uu 1 s Die Wohlfuhl-Garten und Falls hier kein Firmeneindruck steht, nennen wir lhnen gerne
@ EIssenbOCk die GaragenstraBen sind Ihren néchstgelegenen Baustoff-Fachhéndler

0216WB032.15

Steine zum Wohlfuhlen rund um die Uhr geoffnet!



