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M = 1 : 10 bei FO 12
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FORUM Übergangsstein FORUM Großer Kreisstein FORUM Kleiner Kreisstein

FORUM Halbplatte FORUM Halbstein 16 FORUM Halbstein 12

2
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7
22

Steinhöhe: 8 cm
Bedarf/m² ca. 17,5 Stk.
Gewicht/m² ca. 180 kg
Menge/Palette ca. 7,2 m²
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Steinhöhe: 8 cm

M = 1 : 7,5

geknickte Seite

ge
ra

de
 S

ei
te

16

8

15

16

16

15

geknickte Seite

ge
ra

de
 S

ei
te

12

12

11

geknickte Seite

ge
ra

de
 S

ei
te

12

6

11

12

611

10

12

510

76

3 9

412

75

1

2

Standardverlegung mit Verbund

Linearverlegung mit Fuge (Spitz auf Spitz)
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FO 24 0 424 848 273 697 122 4146 8170 2195 6219 244 4268

FO 16 0 216 432 648 864 81 297 4113 6129 8145 162 2178
FO 12 0
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212 424 636 848 61 273 485 697 8109 122 2134
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FORUM Pflasterplatte
Für lineare und bogenförmige 
Verlegung.

FORUM Pflasterstein 16
Für lineare und bogenförmige 
Verlegung.

FORUM Pflasterstein 12
Für lineare und bogenförmige 
Verlegung.

Steinhöhe: 8 cm
Bedarf/m² ca. 39 Stk.
Gewicht/m² ca. 180 kg
Menge/Palette ca. 7 m²

Steinhöhe: 8 cm
Bedarf/m² ca. 69 Stk.
Gewicht/m² ca. 180 kg
Menge/Palette ca. 7,3 m²

Steinhöhe: 8 cm Steinhöhe: 8 cm

Steinhöhe: 8 cm Steinhöhe: 8 cm Steinhöhe: 8 cm

FORUM Kreis- bzw. Schuppenpaket
Steinhöhe 8 cm
Menge/Palette: 1 Stk.  Pflasterstein 12
  16 Stk. Kleine Kreissteine
  80 Stk. Große Kreissteine
  128 Stk. Übergangssteine
Menge/Palette reicht für:
1 FORUM Kreis mit Ø ca. 182 cm (Kreisfläche ca. 2,60 m²)
oder 4,7 Schuppen (Fläche ca. 2,60 m²)

oder 
0 0 0

FO 24 0 424 848 273 697 122 4146 8170 2195 6219 244 4268

FO 16 0 216 432 648 864 81 297 4113 6129 8145 162 2178
FO 12 0 212 424 636 848 61 273 485 697 8109 122 2134

Kein Maßstab

FORUM Steinprogramm FORUM Linearverlegung

2 3
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen



M = 1 : 10 bei FO 12

S
äm

tli
ch

e 
Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t.

FORUM Übergangsstein FORUM Großer Kreisstein FORUM Kleiner Kreisstein
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Standardverlegung mit Verbund

Linearverlegung mit Fuge (Spitz auf Spitz)
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FORUM Pflasterplatte
Für lineare und bogenförmige 
Verlegung.

FORUM Pflasterstein 16
Für lineare und bogenförmige 
Verlegung.

FORUM Pflasterstein 12
Für lineare und bogenförmige 
Verlegung.

Steinhöhe: 8 cm
Bedarf/m² ca. 39 Stk.
Gewicht/m² ca. 180 kg
Menge/Palette ca. 7 m²

Steinhöhe: 8 cm
Bedarf/m² ca. 69 Stk.
Gewicht/m² ca. 180 kg
Menge/Palette ca. 7,3 m²

Steinhöhe: 8 cm Steinhöhe: 8 cm

Steinhöhe: 8 cm Steinhöhe: 8 cm Steinhöhe: 8 cm

FORUM Kreis- bzw. Schuppenpaket
Steinhöhe 8 cm
Menge/Palette: 1 Stk.  Pflasterstein 12
  16 Stk. Kleine Kreissteine
  80 Stk. Große Kreissteine
  128 Stk. Übergangssteine
Menge/Palette reicht für:
1 FORUM Kreis mit Ø ca. 182 cm (Kreisfläche ca. 2,60 m²)
oder 4,7 Schuppen (Fläche ca. 2,60 m²)

oder 

0 0 0

FO 24 0 424 848 273 697 122 4146 8170 2195 6219 244 4268

FO 16 0 216 432 648 864 81 297 4113 6129 8145 162 2178
FO 12 0 212 424 636 848 61 273 485 697 8109 122 2134

Kein Maßstab

FORUM Steinprogramm FORUM Linearverlegung
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M = 1 : 20
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Wegbreite
ca.

61 cm
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97 cm

110 cm
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134 cm

147 cm

159 cm

171 cm

183 cm

195 cm

ca. 8,6 Stk./lfm ca. 4,3 Stk./lfmca. 6,4 Stk./lfm

81 cm

98 cm
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178 cm

195 cm

211 cm
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293 cm

317 cm

341 cm

365 cm

390 cm
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ca.
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ca.

Steinbedarf
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20,60 m
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Steinbedarf
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Wegbreite ca. 130 cm

Wegbreite ca. 145 cm

Wegbreite ca. 193 cm
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FO 16
FO 24

FO 24

FO 12

FO 16

FO 24

FORUM
Pflasterstein 12

FORUM
Pflasterstein 16

FORUM
Pflasterplatte

®Randabschluss: COTTA  Blockstein 34/17/14, Bedarf/lfm ca. 2,9 Stk.

Steinbedarf/lfm ca.  0,49 m² FORUM Pflasterplatten
 0,73 m² FORUM Pflastersteine 16

*) 0,08 m² FORUM Halbsteine 16

Steinbedarf/lfm ca. 1,05 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,40 m² FORUM Pflastersteine 12

Steinbedarf/lfm ca.  0,46 m² FORUM Pflasterplatten
 1,41 m² FORUM Pflastersteine 16

*) 0,06 m² FORUM Halbsteine 16

FORUM Standardwegbreiten FORUM Musterwege

4 5
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen

*)  Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vor-
gegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.
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FO 16
FO 24

FO 24

FO 12

FO 16

FO 24

FORUM
Pflasterstein 12

FORUM
Pflasterstein 16

FORUM
Pflasterplatte

®Randabschluss: COTTA  Blockstein 34/17/14, Bedarf/lfm ca. 2,9 Stk.

Steinbedarf/lfm ca.  0,49 m² FORUM Pflasterplatten
 0,73 m² FORUM Pflastersteine 16

*) 0,08 m² FORUM Halbsteine 16

Steinbedarf/lfm ca. 1,05 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,40 m² FORUM Pflastersteine 12

Steinbedarf/lfm ca.  0,46 m² FORUM Pflasterplatten
 1,41 m² FORUM Pflastersteine 16

*) 0,06 m² FORUM Halbsteine 16

FORUM Standardwegbreiten FORUM Musterwege
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*)  Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vor-
gegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.



M = 1 : 20 bei FO 16M = 1 : 20

Wegbreite ca. 145 cm

Wegbreite ca. 169 cm

Wegbreite ca. 194 cm
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Steinbedarf/lfm ca. 0,48 m² FORUM Pflasterplatten 
 0,91 m² FORUM Pflastersteine 12

*) 0,06 m² FORUM Halbsteine 12

Steinbedarf/lfm ca. 1,01 m² FORUM Pflasterplatten
 0,57 m² FORUM Pflastersteine 16

*) 0,07 m² FORUM Halbsteine 16

Steinbedarf/lfm ca. 1,30 m² FORUM Pflasterplatten
 0,59 m² FORUM Pflastersteine 16

*) 0,04 m² FORUM Halbsteine 16

Mindestradien R ca.:
FORUM Pflasterstein 12: 65 cm
FORUM Pflasterstein 16: 125 cm
FORUM Pflasterplatte: 223 cm

*)  Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vor-
gegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

FORUM Musterwege FORUM Wegverziehung

6 7
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen



M = 1 : 20 bei FO 16M = 1 : 20
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Steinbedarf/lfm ca. 0,48 m² FORUM Pflasterplatten 
 0,91 m² FORUM Pflastersteine 12

*) 0,06 m² FORUM Halbsteine 12

Steinbedarf/lfm ca. 1,01 m² FORUM Pflasterplatten
 0,57 m² FORUM Pflastersteine 16

*) 0,07 m² FORUM Halbsteine 16

Steinbedarf/lfm ca. 1,30 m² FORUM Pflasterplatten
 0,59 m² FORUM Pflastersteine 16

*) 0,04 m² FORUM Halbsteine 16

Mindestradien R ca.:
FORUM Pflasterstein 12: 65 cm
FORUM Pflasterstein 16: 125 cm
FORUM Pflasterplatte: 223 cm

*)  Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vor-
gegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

FORUM Musterwege FORUM Wegverziehung

6 7
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen



14

15

16

S
äm

tli
ch

e 
Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t.

S
äm

tli
ch

e 
Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t.

M = 1 : 20M = 1 : 20

FO 24

FO 12

FO 24
FO 12

FO 24
FO 12

11

12

13

FO 24

FO 16

FO 24
FO 12

FO 16

FO 12

Steinbedarf/m² ca.  0,89 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,11 m² FORUM Pflastersteine 12

Steinbedarf/m² ca.  0,45 m² FORUM Pflastersteine 16
 0,50 m² FORUM Pflastersteine 12

*) 0,05 m² FORUM Halbsteine 12

Steinbedarf/m² ca.  0,45 m² FORUM Pflasterplatten 
*) 0,55 m² FORUM Pflastersteine 12

Steinbedarf/m² ca.  0,50 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,50 m² FORUM Pflastersteine 12

Steinbedarf/m² ca.  0,70 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,30 m² FORUM Pflastersteine 12

FO 24

FO 16

Steinbedarf/m² ca.  0,40 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,60 m² FORUM Pflastersteine 16

FORUM Verlegemuster FORUM Verlegemuster

8 9
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen

*)  Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vor-
gegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

*)  Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vor-
gegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.
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M = 1 : 20M = 1 : 20
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FO 24
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FO 16

FO 12

Steinbedarf/m² ca.  0,89 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,11 m² FORUM Pflastersteine 12

Steinbedarf/m² ca.  0,45 m² FORUM Pflastersteine 16
 0,50 m² FORUM Pflastersteine 12

*) 0,05 m² FORUM Halbsteine 12

Steinbedarf/m² ca.  0,45 m² FORUM Pflasterplatten 
*) 0,55 m² FORUM Pflastersteine 12

Steinbedarf/m² ca.  0,50 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,50 m² FORUM Pflastersteine 12

Steinbedarf/m² ca.  0,70 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,30 m² FORUM Pflastersteine 12

FO 24

FO 16

Steinbedarf/m² ca.  0,40 m² FORUM Pflasterplatten
*) 0,60 m² FORUM Pflastersteine 16

FORUM Verlegemuster FORUM Verlegemuster
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*)  Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vor-
gegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

*)  Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vor-
gegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.



M = 1 : 10

1 2
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Ø ca. 182 cm

Kreisring Nr.

1

2

3

4

5

6

7

Summe

Außenradius ca.

17 cm

30 cm

42 cm

54 cm

66 cm

78 cm

91 cm

91 cm

8

-

-

-

-

-

-

8

-

16

24

14

18

-

-

72

-

-

-

15

18

40

47

120

Kreisfläche ca.
Stk.

kleine Kreissteine
Stk.

große Kreissteine
Stk.

Übergangssteine
20,09 m
20,28 m
20,55 m
20,91 m
21,37 m
21,91 m
22,60 m
22,60 m

17 Alle erforderlichen Steine für einen FORUM Kreis 
werden gemeinsam auf einer Palette geliefert.
Zentrumsstein und anschließende Kreisringe wer-
den mit FORUM Pflastersteinen 12 hergestellt.

FORUM Kreis FORUM Schuppe

10 11
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen
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M = 1 : 20

M = 1 :10

Kleiner
Kreisstein

Großer
Kreisstein Übergangsstein

61 61
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82

41

8
130

S
äm

tli
ch

e 
Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t.

18

19

R R

R

R = 82 cm RR

68 cm 68 cm 68 cm 68 cm

41
 c

m
41

 c
m

41
 c

m
41

 c
m

Die FORUM Schuppe wird aus den Steinen des FORUM Kreises hergestellt.
Eine Palette reicht für 4,7 Schuppen (= ca. 2,6 m²)
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22,60 m

17 Alle erforderlichen Steine für einen FORUM Kreis 
werden gemeinsam auf einer Palette geliefert.
Zentrumsstein und anschließende Kreisringe wer-
den mit FORUM Pflastersteinen 12 hergestellt.

FORUM Kreis FORUM Schuppe
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Die FORUM Schuppe wird aus den Steinen des FORUM Kreises hergestellt.
Eine Palette reicht für 4,7 Schuppen (= ca. 2,6 m²)
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Der Übergang vom FORUM Kreis zu FORUM Pflasterplatten in Bogenver-
legung wird mit 3 Kreisringen FORUM Pflastersteinen 12 und mindestens 
6 Kreisringen FORUM Pflastersteinen 16 hergestellt.

FORUM Kreis

FORUM 
Pflasterplatten

20

Kreisring Nr. Außenradius ca. Fläche/Kreisring Kreisfläche

FORUM 
Pflastersteine 12

FORUM Kreis
2 0,73 m
2 0,82 m
2 0,92 m
2 1,35 m
2 1,52 m
2 1,68 m
2 1,84 m
2 2,00 m
2 2,16 m

2 3,70 m

22,60 m
23,33 m
24,15 m
25,07 m
26,42 m
27,94 m
29,62 m
211,46 m
213,46 m
215,62 m

219,32 m

1 - 7

8
9
10

11
12
13
14
15
16

ab 17

91 cm

103 cm
115 cm
127 cm

143 cm
159 cm
175 cm
191 cm
207 cm
223 cm

248 cm

FORUM
Pflastersteine 16

FORUM Übergang Kreis zu bogenförmiger Verlegung mit Normalsteinen

12 13
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen
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FORUM Übergang Kreis zu bogenförmiger Verlegung mit Normalsteinen

12 13
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen



FORUM Platzgestaltung - Baumscheibe
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FORUM Platzgestaltung - Schachbrettmuster
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22 *)Diagonales Schachbrettmuster

*)Größere Schachbrettflächen werden in einem Vielfachen der hier angegebenen Rastermaße hergestellt.

2Steinbedarf/m  ca.
20,82 m  Pflastersteine 12
20,20 m  Pflastersteine 16
20,04 m  Halbsteine 16

2Steinbedarf/m  ca.
20,30 m  Pflasterplatten
20,65 m  Pflastersteine 12
20,05 m  Halbsteine 12

*)  Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vor-
gegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.
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Kreisringe mit FORUM Pflastersteinen 12 oder 16
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Kreisringe mit FORUM Pflastersteinen 12 oder 16



FORUM Platzgestaltung - Details
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FORUM Platzgestaltung

Kanaldeckel in verdeckter
Ausführung

2524

Schnitt
FORUM Pflasterplatte

®COTTA  Blockstein 34/17/14
Rigol FORUM Pflasterstein 12

FORUM Pflasterstein 16

M = 1 : 20M = 1 : 20

M = 1 : 20

193 cm 193 cm

R = 90,5 cm
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27

Zwickel zwischen Kreisen mit FORUM Pflastersteinen 12
auspflastern. Zentrumssteine auf Kreuzfuge verlegen.

Steinbedarf pro Zwickel:
296 Stk. FORUM Pflastersteine 12 = ca. 1,40 m
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FORUM Wegaufweitung26

Steine zum Wohlfühlen
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FORUM Palisaden – Linearverlegung Planungshilfe
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FORUM Schuppen- & Kreismuster Planungshilfen 

FORUM Minipalisaden
Minipalisaden dienen zur Einfassung 
von FORUM Flächen und Plätzen 
sowie zur seitlichen Befestigung von 
Geh- und Fahrwegen mit geraden Rän-
dern oder mit beliebigen Kurvenra-
dien.

Versetzempfehlung:
Zuerst wird ein Versetzgraben (2) von 
ca. 30 cm Breite ausgehoben, die 
Tiefe soll ca. 6-8 cm mehr betragen 
als die vorgesehene Einbautiefe der 
Minipalisaden. Der Boden des Ver-
setzgrabens wird standfest verdichtet, 
danach wird eine 6-8 cm starke 
Schicht aus erdfeuchtem Magerbeton 
(3) eingebracht. Auf diesem Magerbe-
ton werden die Minipalisaden rich-
tungs- und höhengerecht versetzt und 
ausgerichtet. In Bögen werden die 
FORUM Minipalisaden (1) mit der 
geknickten Seite nebeneinander ver-
setzt. Anschließend wird vor und hin-
ter den Minipalisaden der Versetzgra-
ben mit Magerbeton in Form einer 
Betonschulter (4) verfüllt und verdich-
tet.
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12

6-8 cmca. 30 cm

12

1
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3

4

4

FORUM Minipalisade
Versetzgraben
Pflasterdrainbetonlage unter 
der Palisade
Pflasterdrainbetonschulter
Bettung
Verdichtete Schotter-
tragschichten

1
2
3

4
5
6

FORUM Minipalisade 12/12 cm

Höhe

Bedarf/lfm

Gewicht/Stk.

35 cm

ca. 8,3 Stk.

ca. 11 kg
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M = 1 : 50
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FORUM Schuppen- & Kreismuster Planungshilfen 
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Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie 
Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbei-
tungsempfehlungen beruhen auf sorgfältigen 
Untersuchungen und praktischen Erfahrungen. 
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise oder 
Eigenschaftszusicherungen sein, da wir keinen 
Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die 
Ausführung der Verlegearbeiten haben. 
Die vielen in der Gesamtkonstruktion mit zur 
Verwendung kommenden Stoffe und Materialien, 
sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns 
nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst 
werden. Fachkenntnis, fachlich richtiges Beurtei-

lungsvermögen und richtige Produktverwendung 
sind Grundlagen für dauerhaft funktionssichere 
Bauleistungen. Die Verarbeitungsrichtlinien der 
Hersteller bauchemischer Produkte sind ebenso 
zu beachten wie die Regelwerke und Vorschrif-
ten von den entsprechenden Organisationen und 
Fachverbänden sowie die jeweiligen Normen für 
die herzustellende Leistung.
Weissenböck haftet nicht für den unsachgemä-
ßen Gebrauch des Produktes und für Schäden, 
die aus einer von den Empfehlungen abweichen-
den Verwendung und/oder aus einer nicht den 
Hinweisen in dieser Verlegeanleitung entspre-
chenden Verlegung entstehen können.

Wenn Sie Ihre Steine reinigen und pflegen 
möchten, empfehlen wir die Produkte und 
Dienstleistungen der Firma Rauch. Wenn Sie 
selbst Reinigungen mit Hochdruckreinigern 
durchführen, so sind diese nur mit geeigneten 
Aufsätzen (sanft, rotierende Bürste, Diffusorauf-
sätze o.ä.) zulässig. Aggressive Dreckfräsen o.ä. 
rauen die Oberfläche auf, in Folge verschmutzt 
diese rascher als zuvor.
Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungs-
maßnahmen mit unseren Produkten empfehlen 
wir unbedingt die Beauftragung von geschulten 
Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei 
Vorrang vor Gestaltungsfragen.

Damit die Vorzüge des FORUM Pflasters voll 
zum Tragen kommen, legen Sie bitte Wert 
auf eine gute Unterlage:
Frostschutzschicht:
• Frostschutzschicht aus wasserdurchlässi-
 gem Schotter 0-63 mm (je nach Frosttiefe 
 und Belastung 30 bis 70 cm stark) herstel-
 len und gut verdichten.
Feinplanum: 
• Feinplanum aus Schotter 0-31,2 mm (ca. 
 10 cm stark) herstellen und gut verdichten.
• Gefälle soll 2% betragen.
Bettung:
• Berücksichtigen Sie eine Überhöhung von 
 mind. 1,5 cm bei gewaschenem Brech-
 sand-/Splittgemisch 2-8 mm. Diese Über-
 höhung reduziert sich durch das Abrütteln 
 und Nachverdichten der Bettung auf unter 
 5 mm.
Maschinenverlegung:
• Für Verlegungen ab 500 m² mieten Sie am 
 besten eine rationelle Verlegemaschine 
 (nur für Linearverlegung möglich).
Keine betonangreifenden Taumittel ver-
wenden!
Zur Feststellung, ob Ihr verwendetes Taumit-
tel Betone angreift, verlangen Sie bitte das 
Produktdeklarationsblatt Ihres Lieferanten.
ÖNORM B 3258 geprüft und CE-
Konform: Steine ON EN 1338 D-I-J.
Bei Unklarheiten und weiteren Fragen hilft 
Ihnen gerne unser Kundendienst: Tel. 
02635/701.
Alle Angaben dieses Prospektes sind Richt-
werte für die Planung. Farb-, Form-, Ge-
wichts- und technische Änderungen vorbe-
halten. Die Mengenermittlung erfolgt bau-
seits durch den Kunden (Naturmaße).
Ausschreibungstexte finden Sie als Downlo-
ad unter www.steine.at.
Technische Regelwerke: ÖNORM B 2214, 
herausgegeben vom Österreichischen Nor-
mungsinstitut (Wien) sowie RVS 08.18.01 
und RVS 03.08.63, herausgegeben von der 
Österreichischen Forschungsgemeinschaft 
für Straßen, Schiene und Verkehr (Wien).

1) Die Steinabmessungen von Forum entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 vorgegebenen 
Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht 
das Forum Pflaster in diesem Punkt nicht bei allen Verlegemustern der Norm.Allgemeine Hinweise

FORUM Pflaster - Verlegung

Die Wohlfühl-Gärten und 
die Garagenstraßen sind 

rund um die Uhr geöffnet!Steine zum Wohlfühlen

1. PFLASTERBETT: 3. EINSANDEN:

4. RÜTTELN:

Das Bettungsmaterial (gewaschenes Brech-
sand-/Splittgemisch 2-8 mm*) wird in einer 
Stärke von 4-6 cm auf verdichtetem Unter-
bau aufgebracht und mittels geeigneter Latte 
+/- 1 cm abgezogen. Das Bettungsplanum 
darf weder verdichtet noch betreten werden. 
Kalkarmes Bettungsmaterial verwenden!
*) Wir empfehlen kein Bettungsmaterial 4-8 
mm zu verwenden, damit kein Einrieseln oder 
Einschwemmen des Fugenmaterials in die 
Bettung erfolgt.

Die Pflastersteine werden von der verlegten 
Fläche aus auf das Pflasterbett gelegt. Steine 
aus verschiedenen Paletten bzw. Big-Bags 
gemischt entnehmen. Die verlegte Fläche 
darf sofort vorsichtig betreten werden. 
Wichtig: Steine müssen immer fluchtgerecht 
und im Winkel verlegt werden. Kontrolle 
mittels Schnur. Steine mit Rundumfuge von 2 

1) mm lt. Raster auf Seite 3 verlegen!

Weissenböck Fugensand auf die Fläche auf-
bringen und in die Fugen einkehren. Keinen 
kalkhaltigen Fugensand verwenden! Die 
Oberfläche abkehren und mit reichlich Was-
ser einschlemmen. 

Trocknung der Steinoberfläche abwarten. Die  
Fläche  vom  Fugensand reinigen und nur im 
trockenen Zustand (>150 kg bei PKW-Belast-
ung, >250 kg bei LKW-Belastung) längs und 
quer abrütteln. Rüttler (keine Rüttelwalze) mit 
Kunststoff-Gleitplatte verwenden. Die unter 
den Steinen befindliche Bettung verdichtet 
sich dadurch auf eine Dicke von 3-5 cm. Da-
nach Pflasterfläche nochmals einsanden, ab-
kehren und einschlemmen.

Die Fläche kann sofort befahren werden.

2. VERLEGEN:

70Weissenböck Baustoffwerk GmbH

A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)
Tel. 02635/701, Fax DW 419
Tel. 0664/83 47 369
www.steine.at
office@weissenboeck.co.at
A-2201 Gerasdorf / Wien
Brünnerstraße 148 (B7)
Tel. 02246/32611
A-4063 Hörsching / Linz
Welser Heide Straße 8 (B1)
Tel. 07221/74585
A-8054 Seiersberg / Graz 
Werschweg 2 (A9) 
Tel. 0316/24 38 17

Auslieferung: 
März - Okt.: Mo - Fr  7 - 16 Uhr 
Nov. - Feb.: Mo - Fr  7 - 15 Uhr
Beratungszeiten: April - Sept.: Mo - Do  8 - 16, 

30Fr  8 - 18 Uhr, April - Juni: Sa  9 - 12  Uhr, 
Okt. - März: Mo - Fr  8 - 16 Uhr
Beratungsszeiten: Keine Abholung

30April - Juni: Fr 13 - 18, Sa 9 - 12  Uhr
Juli - Sept.: Fr 13 - 18 Uhr
Beratungsszeiten: 
Keine Abholung 
April - Sept.: Fr  10 - 18 Uhr 
Beratungsszeiten: 
Keine Abholung

30 30April - Sept.: Fr 8  - 17  Uhr 


