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M = 1 : 10

NORMALSTEIN
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 27 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,5 m² natur,   
 classic, feingestockt
Menge/Big-Bag  ca. 6,5 m² antik

HALBSTEIN
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 54 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,2 m² natur,   
 classic, feingestockt
Menge/Big-Bag  ca. 6,5 m² antik

KLEINSTEIN
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 111 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,1 m² natur,   
 classic, feingestockt

PLATTE
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 8,1 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 5,2 m²

HALBPLATTE
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 16,2 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,5 m²

1)GROSSPLATTE
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 5,4 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 5,2 m²

QUADRATSTEIN
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 32,5 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,5 m²     
 natur, classic, 
 feingestockt
Menge/Big-Bag  ca. 6,5 m² 
 antik
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8,7

Das TEGULA Steinprogramm ist in folgenden Ausführungen lieferbar: natur, antik, feingestockt und classic.
Die  Ausführung  feingestockt entspricht lt. ÖNORM B 3258 der Verwendungsklasse C, die Ausführungen natur, an-
tik und classic der Verwendungsklasse D. 
Kratzspuren und helle Verstaubung an der Oberfläche der Steine, die während des Produktionsprozesses entste-
hen, verschwinden durch die Bewitterung.
1) Achtung:
 Tegula Großplatten sind PKW-befahrbar, bei seltener, geradliniger Befahrung (z.B. Feuerwehrdurchfahrt) und bei 
 Verlegung im Sandbett auf Pflasterdrainbeton auch LKW-befahrbar. Die übrigen Formate sind LKW- befahrbar 
 (stets vorausgesetzt, es werden die jeweiligen Grundsätze für dauerhafte Pflasterflächen eingehalten). 
 Entsprechende Bemessungen des Ober- und Unterbaues führt ein Tiefbautechniker (Bodenmechaniker) pro 
 Baustelle individuell durch.
2) Der angegebenen Bedarf ist auf der Basis von 3-4 mm Fugenbreite berechnet. Die Steinabmessungen von Tegu-
 la entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 
 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht das Tegula Pflaster in diesem Punkt nicht bei allen Verle-
 gemustern der Norm, beachten Sie die Angaben bei den verschiedenen Verlegemustern.
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BISCHOFSMÜTZE
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 27,2 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Palette ca.
 7,1 m² natur
 6,1 m² classic
 6,1 m² feingestockt
Menge/Big-Bag ca.  6,0 m² antik

  (Halbe Bischofsmützen werden
     produktionsbedingt mitgeliefert)

20,8

8,6
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,5

34,9

34,9
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,3

Wegbreite ca. 106 cm = 5 Stk. TEGULA Normalsteine

Wegbreite ca. 138 cm = 6 Stk. TEGULA Normalsteine und 1 Stk. TEGULA Halbstein

2Steinbedarf/lfm ca. 1,27 m  TEGULA Normalsteine
2   0,11 m  TEGULA Halbsteine

Wegbreite ca. 170 cm = 8 Stk. TEGULA Normalsteine

M = 1 : 10

1

2

3

2Steinbedarf/lfm ca.  0,95 m  TEGULA Normalsteine
2   0,11 m  TEGULA Halbsteine

2Steinbedarf/lfm ca.  1,66 m  TEGULA Normalsteine
2   0,11 m  TEGULA Halbsteine
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M = 1 : 10

NORMALSTEIN
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 27 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,5 m² natur,   
 classic, feingestockt
Menge/Big-Bag  ca. 6,5 m² antik

HALBSTEIN
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 54 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,2 m² natur,   
 classic, feingestockt
Menge/Big-Bag  ca. 6,5 m² antik

KLEINSTEIN
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 111 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,1 m² natur,   
 classic, feingestockt

PLATTE
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 8,1 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 5,2 m²

HALBPLATTE
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 16,2 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,5 m²

1)GROSSPLATTE
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 5,4 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 5,2 m²

QUADRATSTEIN
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 32,5 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Pal.  ca. 6,5 m²     
 natur, classic, 
 feingestockt
Menge/Big-Bag  ca. 6,5 m² 
 antik

17
,3

52
,5

17,3

34,9

10
,3

20,8

7,9

8,7

Das TEGULA Steinprogramm ist in folgenden Ausführungen lieferbar: natur, antik, feingestockt und classic.
Die  Ausführung  feingestockt entspricht lt. ÖNORM B 3258 der Verwendungsklasse C, die Ausführungen natur, an-
tik und classic der Verwendungsklasse D. 
Kratzspuren und helle Verstaubung an der Oberfläche der Steine, die während des Produktionsprozesses entste-
hen, verschwinden durch die Bewitterung.
1) Achtung:
 Tegula Großplatten sind PKW-befahrbar, bei seltener, geradliniger Befahrung (z.B. Feuerwehrdurchfahrt) und bei 
 Verlegung im Sandbett auf Pflasterdrainbeton auch LKW-befahrbar. Die übrigen Formate sind LKW- befahrbar 
 (stets vorausgesetzt, es werden die jeweiligen Grundsätze für dauerhafte Pflasterflächen eingehalten). 
 Entsprechende Bemessungen des Ober- und Unterbaues führt ein Tiefbautechniker (Bodenmechaniker) pro 
 Baustelle individuell durch.
2) Der angegebenen Bedarf ist auf der Basis von 3-4 mm Fugenbreite berechnet. Die Steinabmessungen von Tegu-
 la entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 
 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht das Tegula Pflaster in diesem Punkt nicht bei allen Verle-
 gemustern der Norm, beachten Sie die Angaben bei den verschiedenen Verlegemustern.
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BISCHOFSMÜTZE
Steinhöhe  8 cm

2)Bedarf/m²  ca. 27,2 Stk.
Gewicht/m²  ca. 180 kg
Menge/Palette ca.
 7,1 m² natur
 6,1 m² classic
 6,1 m² feingestockt
Menge/Big-Bag ca.  6,0 m² antik

  (Halbe Bischofsmützen werden
     produktionsbedingt mitgeliefert)

20,8
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Wegbreite ca. 106 cm = 5 Stk. TEGULA Normalsteine

Wegbreite ca. 138 cm = 6 Stk. TEGULA Normalsteine und 1 Stk. TEGULA Halbstein

2Steinbedarf/lfm ca. 1,27 m  TEGULA Normalsteine
2   0,11 m  TEGULA Halbsteine

Wegbreite ca. 170 cm = 8 Stk. TEGULA Normalsteine

M = 1 : 10

1

2

3

2Steinbedarf/lfm ca.  0,95 m  TEGULA Normalsteine
2   0,11 m  TEGULA Halbsteine

2Steinbedarf/lfm ca.  1,66 m  TEGULA Normalsteine
2   0,11 m  TEGULA Halbsteine
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Wegbreite ca. 120 cm

M = 1 : 10

Steinbedarf/lfm ca. 
20,74 m  Normalsteine
20,35 m  Halbplatten
20,11 m  Halbsteine

Wegbreite ca. 120 cm =
4 Stk. TEGULA Normalsteine
2 Stk. TEGULA Halbplatte

Wegbreite ca. 105 cm

Steinbedarf/lfm ca. 
20,62 m  Platten
20,30 m  Kleinsteine
20,13 m  Halbplatten

Wegbreite ca. 105 cm =
3 Stk. TEGULA Platten

Wegbreite ca. 170 cm

Steinbedarf/lfm ca. 
20,35 m  Platten

20,35 m  Halbplatten
20,54 m  Normalsteine

20,35 m  Quadratsteine
20,11 m  Halbsteine

Wegbreite ca. 170 cm =
2 Stk. TEGULA Platten

3 Stk. TEGULA Ganzsteine
2 Stk. TEGULA Quadratsteine

M = 1 : 20

4

5

6

7 Kurvenausbildung
•  TEGULA Normalsteine
•  TEGULA Quadratsteine
•  TEGULA Halbsteine
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*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

)*

)*

)*

)*

TEGULA Standardwegbreiten TEGULA Wegverziehung

4 5
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen

*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.



Wegbreite ca. 120 cm

M = 1 : 10

Steinbedarf/lfm ca. 
20,74 m  Normalsteine
20,35 m  Halbplatten
20,11 m  Halbsteine

Wegbreite ca. 120 cm =
4 Stk. TEGULA Normalsteine
2 Stk. TEGULA Halbplatte

Wegbreite ca. 105 cm

Steinbedarf/lfm ca. 
20,62 m  Platten
20,30 m  Kleinsteine
20,13 m  Halbplatten

Wegbreite ca. 105 cm =
3 Stk. TEGULA Platten

Wegbreite ca. 170 cm

Steinbedarf/lfm ca. 
20,35 m  Platten

20,35 m  Halbplatten
20,54 m  Normalsteine

20,35 m  Quadratsteine
20,11 m  Halbsteine

Wegbreite ca. 170 cm =
2 Stk. TEGULA Platten

3 Stk. TEGULA Ganzsteine
2 Stk. TEGULA Quadratsteine

M = 1 : 20

4

5

6

7 Kurvenausbildung
•  TEGULA Normalsteine
•  TEGULA Quadratsteine
•  TEGULA Halbsteine
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*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

)*

)*

)*

)*

TEGULA Standardwegbreiten TEGULA Wegverziehung

4 5
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*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.



8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

M = 1 : 20M = 1 : 20

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,50 m   Normalsteine
2 *)   0,50 m   Halbsteine

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,50 m   Platten
2 *)   0,50 m   Quadratsteine

2 2 *)Steinbedarf/m  ca.  1,00 m  Platten
2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen

2und ca. 0,06 m  Quadratsteine

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,80 m   Platten
2 *)   0,20 m   Quadratsteine

2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen)

2 2 *)Steinbedarf/m  ca.  1,00 m   Normalsteine
2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen)

2 2 *)Steinbedarf/m  ca.  1,00 m   Halbplatten
2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen)

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,23 m   Quadratsteine
2 20,23 m  Halbplatten, 0,27 m  Normalsteine
2 *)0,27 m  Kleinsteine

2 2 *)Steinbedarf/m  ca.  1,00 m   Quadratsteine
2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen)

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,27 m  Platten
2   0,65 m  Bischofsmützen
2 *)   0,08 m  Quadratsteine

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,83 m   Bischofsmützen
2 *)   0,17 m   Quadratsteine

2 2Steinbedarf/m  ca. 0,55 m  Normalsteine
2   0,45 m  Quadratsteine

2 2Steinbedarf/m  ca. 1,00 m  Normalsteine
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TEGULA Verlegemuster TEGULA Verlegemuster
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*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.



8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

M = 1 : 20M = 1 : 20

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,50 m   Normalsteine
2 *)   0,50 m   Halbsteine

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,50 m   Platten
2 *)   0,50 m   Quadratsteine

2 2 *)Steinbedarf/m  ca.  1,00 m  Platten
2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen

2und ca. 0,06 m  Quadratsteine

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,80 m   Platten
2 *)   0,20 m   Quadratsteine

2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen)

2 2 *)Steinbedarf/m  ca.  1,00 m   Normalsteine
2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen)

2 2 *)Steinbedarf/m  ca.  1,00 m   Halbplatten
2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen)

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,23 m   Quadratsteine
2 20,23 m  Halbplatten, 0,27 m  Normalsteine
2 *)0,27 m  Kleinsteine

2 2 *)Steinbedarf/m  ca.  1,00 m   Quadratsteine
2(pro lfm Rand ca. 0,15 m  Bischofsmützen)

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,27 m  Platten
2   0,65 m  Bischofsmützen
2 *)   0,08 m  Quadratsteine

2 2Steinbedarf/m  ca.  0,83 m   Bischofsmützen
2 *)   0,17 m   Quadratsteine

2 2Steinbedarf/m  ca. 0,55 m  Normalsteine
2   0,45 m  Quadratsteine

2 2Steinbedarf/m  ca. 1,00 m  Normalsteine
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TEGULA Verlegemuster TEGULA Verlegemuster
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*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.



M = 1 : 20

Steintype

Kleinstein

Halbstein
(hochkant oder liegend)

Quadratstein

Normalstein
(hochkant oder liegend)

Mindestradius

ca. 0,5 m

ca. 3,0 m

ca. 3,6 m

ca. 6,0 m

20 TEGULA Kreisverlegung
Radien für maximal 5 mm Fugenbreite

Mindestradius
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TEGULA Kreisverlegung



M = 1 : 20

Steintype

Kleinstein

Halbstein
(hochkant oder liegend)

Quadratstein

Normalstein
(hochkant oder liegend)

Mindestradius

ca. 0,5 m

ca. 3,0 m

ca. 3,6 m

ca. 6,0 m

20 TEGULA Kreisverlegung
Radien für maximal 5 mm Fugenbreite

Mindestradius
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TEGULA Kreisverlegung



21

M = 1 : 20 / 1 : 50

A B

Schnitt A-B

RINNE Steinbedarf/lfm Rinne ca.  
2 0,51 m  Kleinsteine
2 *) 0,35 m  Normalsteine

2 2Steinbedarf/m  ca. 0,20 m  Platten, 
2 20,29 m  Halbplatten, 0,29 m  Bischofsmützen, 
2 *)0,22 m  Quadratsteine

22

23 KREIS
Steinbedarf für Vollkreis 
(R = ca. 1,8 m) ca.

2  8,30 m  Kleinsteine
2 1,88 m  Halbsteine

BAHNENVERLEGUNG
Steinbedarf ca.
10 % Normalsteine, 10 % Quadratsteine
5 % Halbsteine, 10 % Halbplatten

1)15 % Platten, 50 % Großplatten

24

ACHTUNG! 
TEGULA Großplatten sind bei Sandbettver-
legung PKW-befahrbar, bei geringer LKW-
Häufigkeit (z.B. Feuerwehrdurchfahrt) und 
bei Verlegung in Pflasterdrainbeton auch 
LKW-befahrbar. Die übrigen Formate sind 
LKW-befahrbar (stets vorausgesetzt, es wer-
den die jeweiligen Grundsätze für dauerhafte 
Pflasterflächen eingehalten). Entsprechende 
Bemessungen des Ober- und Unterbaues 
führt ein Tiefbautechniker (Bodenmechani-
ker) pro Baustelle individuell durch.

1)

25 2 2Steinbedarf/m  ca.  0,74 m  Normalsteine
2 *)   0,26 m  Halbsteine

26 2 2Steinbedarf/m  ca.  0,72 m  Normalsteine
2   0,18 m  Halbsteine
2 *)   0,10 m  Quadratsteine
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*)  Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM
 B2214 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.
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TEGULA Platzgestaltung & Details TEGULA Rasterverlegung

27 Römischer Verband, Quadratstein, Platte, Groß- und Halbplatte
2 *)Steinbedarf/m  ca. 0,44 m² Platten, 0,33 m² Großplatten, 0,11 m² Halbplatten, 0,12 m² Quadratsteine

M = 1 : 20

M = 1 : 20M = 1 : 20

*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.
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M = 1 : 20 / 1 : 50

A B

Schnitt A-B

RINNE Steinbedarf/lfm Rinne ca.  
2 0,51 m  Kleinsteine
2 *) 0,35 m  Normalsteine

2 2Steinbedarf/m  ca. 0,20 m  Platten, 
2 20,29 m  Halbplatten, 0,29 m  Bischofsmützen, 
2 *)0,22 m  Quadratsteine

22

23 KREIS
Steinbedarf für Vollkreis 
(R = ca. 1,8 m) ca.

2  8,30 m  Kleinsteine
2 1,88 m  Halbsteine

BAHNENVERLEGUNG
Steinbedarf ca.
10 % Normalsteine, 10 % Quadratsteine
5 % Halbsteine, 10 % Halbplatten

1)15 % Platten, 50 % Großplatten

24

ACHTUNG! 
TEGULA Großplatten sind bei Sandbettver-
legung PKW-befahrbar, bei geringer LKW-
Häufigkeit (z.B. Feuerwehrdurchfahrt) und 
bei Verlegung in Pflasterdrainbeton auch 
LKW-befahrbar. Die übrigen Formate sind 
LKW-befahrbar (stets vorausgesetzt, es wer-
den die jeweiligen Grundsätze für dauerhafte 
Pflasterflächen eingehalten). Entsprechende 
Bemessungen des Ober- und Unterbaues 
führt ein Tiefbautechniker (Bodenmechani-
ker) pro Baustelle individuell durch.

1)

25 2 2Steinbedarf/m  ca.  0,74 m  Normalsteine
2 *)   0,26 m  Halbsteine

26 2 2Steinbedarf/m  ca.  0,72 m  Normalsteine
2   0,18 m  Halbsteine
2 *)   0,10 m  Quadratsteine
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*)  Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM
 B2214 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

10 11
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen

TEGULA Platzgestaltung & Details TEGULA Rasterverlegung

27 Römischer Verband, Quadratstein, Platte, Groß- und Halbplatte
2 *)Steinbedarf/m  ca. 0,44 m² Platten, 0,33 m² Großplatten, 0,11 m² Halbplatten, 0,12 m² Quadratsteine

M = 1 : 20

M = 1 : 20M = 1 : 20

*) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 
 vorgegebenen Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen 
 vorgegeben, insofern entspricht dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.
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12 Steine zum Wohlfühlen

TEGULA Unregelmäßiger Verband TEGULA Verlegemuster
28 1)Unregelmäßige Verlegung mit Platte, Großplatte und Granitkleinsteinen

Steinbedarf/m² ca.  3,16 Stk. Großplatten, 3 Stk. Platten, 13,5 Stk. Granitkleinsteine
30 1)Platte, Groß- und Halbplatte

2Steinbedarf/m  ca.  3 Stk. Großplatten, 2,3 Stk. Platten, 2,3 Stk. Halbplatten

31 1)Groß- und Halbplatte (3 Reihen Großplatten, 3 Reihen Halbplatten)
2Steinbedarf/m  ca.  3,8 Stk. Großplatten, 4,9 Stk. Halbplatten

M ~ 1 : 24

29 1)Platte, Groß- und Halbplatte
2Steinbedarf/m  ca. 3,7 Stk. Großplatten, 1,6 Stk. Platten, 1,6 Stk. Halbplatten; 

Ränder: ca. 1,4 Halbplatten/lfm

M = 1 : 20

M = 1 : 20

13
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.at
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1) Der angegebenen Bedarf ist auf der Basis von 5 mm Fugenbreite berechnet – siehe dazu auch Seite 16.1) Der angegebenen Bedarf ist auf der Basis von 5 mm Fugenbreite berechnet – siehe dazu auch Seite 16.
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12 Steine zum Wohlfühlen

TEGULA Unregelmäßiger Verband TEGULA Verlegemuster
28 1)Unregelmäßige Verlegung mit Platte, Großplatte und Granitkleinsteinen

Steinbedarf/m² ca.  3,16 Stk. Großplatten, 3 Stk. Platten, 13,5 Stk. Granitkleinsteine
30 1)Platte, Groß- und Halbplatte

2Steinbedarf/m  ca.  3 Stk. Großplatten, 2,3 Stk. Platten, 2,3 Stk. Halbplatten

31 1)Groß- und Halbplatte (3 Reihen Großplatten, 3 Reihen Halbplatten)
2Steinbedarf/m  ca.  3,8 Stk. Großplatten, 4,9 Stk. Halbplatten

M ~ 1 : 24

29 1)Platte, Groß- und Halbplatte
2Steinbedarf/m  ca. 3,7 Stk. Großplatten, 1,6 Stk. Platten, 1,6 Stk. Halbplatten; 

Ränder: ca. 1,4 Halbplatten/lfm

M = 1 : 20

M = 1 : 20

13
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.at

S
äm

tli
ch

e 
Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t.

1) Der angegebenen Bedarf ist auf der Basis von 5 mm Fugenbreite berechnet – siehe dazu auch Seite 16.1) Der angegebenen Bedarf ist auf der Basis von 5 mm Fugenbreite berechnet – siehe dazu auch Seite 16.
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M = 1 : 50*)  Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 vorgegebenen 
Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht 
dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

*)  Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 vorgegebenen 
Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht 
dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

14 15
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen

TEGULA Platzgestaltung *)Planungshilfe

TEGULA Quadratstein *)Planungshilfe

M = 1 : 50

M = 1 : 50

TEGULA Normalstein Planungshilfe



S
äm

tli
ch

e 
Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t.

S
äm

tli
ch

e 
Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t.

M = 1 : 50*)  Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 vorgegebenen 
Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht 
dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

*)  Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum Jahr 2008 vorgegebenen 
Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht 
dieses Verlegemuster in diesem Punkt nicht der Norm.

14 15
Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.atSteine zum Wohlfühlen

TEGULA Platzgestaltung *)Planungshilfe

TEGULA Quadratstein *)Planungshilfe

M = 1 : 50

M = 1 : 50

TEGULA Normalstein Planungshilfe
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Damit die Vorzüge des TEGULA Pflasters voll 
zum Tragen kommen, legen Sie bitte Wert auf 
eine gute Unterlage:
Frostschutzschicht:
• Frostschutzschicht aus wasserdurchlässi-
 gem Schotter 0-63 mm (je nach Frosttiefe 
 und Belastung 30 bis 70 cm stark) herstel-
 len und gut verdichten.
Feinplanum: 
• Feinplanum aus Schotter 0-31,2 mm (ca. 10
 cm stark) herstellen und gut verdichten.
• Gefälle soll 2% betragen.
Bettung:
• Berücksichtigen Sie eine Überhöhung von 
 mind. 1,5 cm bei gewaschenem Brech-
 sand-/Splittgemisch 2-8 mm. Diese Über-
 höhung reduziert sich durch das Abrütteln 
 und Nachverdichten der Bettung auf unter 
 5 mm.
Maschinenverlegung:
• Für Verlegungen ab 500 m² mieten Sie am 
 besten eine rationelle Verlegemaschine     
 (nur für Linearverlegung möglich).
Keine betonangreifenden Taumittel verwen-
den!
Zur Feststellung, ob Ihr verwendetes Taumittel 
Betone angreift, verlangen Sie bitte das Produkt-
deklarationsblatt Ihres Lieferanten.
ÖNORM B 3258 geprüft und CE-Konform. ON 
EN 1338 D-I-J bzw. ON EN 1339 D-I-K-P-U-14 
TEGULA natur, antik, classic, ON EN 1338 B-I-
J bzw. ON EN 1339 B-I-K-P-U-14 Tegula feinge-
stockt.
Bei Unklarheiten und weiteren Fragen hilft Ihnen 
gerne unser Kundendienst: Tel. 02635/701.
Alle Angaben dieses Prospektes sind Richtwerte 
für die Planung. Farb-, Form-, Gewichts- und 
technische Änderungen vorbehalten. Die Men-
genermittlung erfolgt bauseits durch den Kunden 
(Naturmaße).
Ausschreibungstexte finden Sie als Down-load 
unter www.steine.at.
Technische Regelwerke: ÖNORM B 2214, he-
rausgegeben vom Österreichischen Normungs-
institut (Wien) sowie RVS 08.18.01 und RVS 
03.08.63, herausgegeben von der Österreichi-
schen Forschungsgemeinschaft für Straßen, 
Schiene und Verkehr (Wien).

1) Die Steinabmessungen von Tegula entsprechen der von der Norm bis zum  Jahr 2008 vorgegebenen
 Fugenbreite. Ab 2009 sind lt. ÖNORM B2214 neue (breitere) Fugen vorgegeben, insofern entspricht
 das Tegula Pflaster in diesem Punkt nicht bei allen Verlegemustern der Norm.

TEGULA Pflaster - Verlegung

Die Wohlfühl-Gärten und 
die Garagenstraßen sind 

rund um die Uhr geöffnet!Steine zum Wohlfühlen
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1. PFLASTERBETT:

3. EINSANDEN:

4. RÜTTELN:

Das Bettungsmaterial (gewaschenes Brech-
sand-/Splittgemisch 2-8 mm*) wird in einer 
Stärke von 4-6 cm auf verdichtetem Unter-
bau aufgebracht und mittels geeigneter Latte 
+/- 1 cm abgezogen. Das Bettungsplanum 
darf weder verdichtet noch betreten werden. 
Kalkarmes Bettungsmaterial verwenden!
*) Wir empfehlen kein Bettungsmaterial 4-8 
mm zu verwenden, damit kein Einrieseln oder 
Einschwemmen des Fugenmaterials in die 
Bettung erfolgt.

Die Pflastersteine werden von der verlegten 
Fläche aus auf das Pflasterbett gelegt. Steine 
aus verschiedenen Paletten bzw. Big-Bags 
gemischt entnehmen. Die verlegte Fläche 
darf sofort vorsichtig betreten werden. 
Wichtig: Steine müssen immer fluchtgerecht 
und im Winkel verlegt werden. Kontrolle 
mittels Schnur. Steine mit Rundumfuge von 

1) 3-8 mm verlegen!
Die gelieferten Pflastersteine weisen kleine 
vorstehende Profile – sogenannte Abstand-
hilfen – an den Seitenflächen auf. Sie dienen 

Weissenböck Fugensand auf die Fläche auf-
bringen und in die Fugen einkehren. Keinen 
kalkhaltigen Fugensand verwenden! Die 
Oberfläche abkehren und mit reichlich Was-
ser einschlemmen. 

Trocknung der Steinoberfläche abwarten. Die  
Fläche  vom  Fugensand reinigen und nur im 
trockenen Zustand (>150 kg bei PKW-Be-
lastung, >250 kg bei LKW-Belastung) längs 
und quer abrütteln. Rüttler (keine Rüttelwal-
ze) mit Kunststoff-Gleitplatte verwenden. Die 
unter den Steinen befindliche Bettung ver-
dichtet sich dadurch auf eine Dicke von 3-5 
cm. Danach Pflasterfläche nochmals einsan-
den, abkehren und einschlemmen.

2. VERLEGEN:

zum Schutz zweier benachbarter Steine wäh-
rend des Transportes. Es dürfen die Steine 
beim Verlegen nicht knirsch zusammen-
gefügt werden. Das Vorsprungmaß der Ab-
standhilfe ist kleiner als die Sollfuge.

Die Fläche kann sofort befahren werden.

Allgemeine Hinweise
Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer 
Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf 
sorgfältigen Untersuchungen und praktischen Erfahrungen. Sie 
können jedoch nur allgemeine Hinweise oder Eigenschaftszusiche-
rungen sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen 
und die Ausführung der Verlegearbeiten haben. 
Die vielen in der Gesamtkonstruktion mit zur Verwendung kommen-
den Stoffe und Materialien, sowie die unterschiedlichen Baustellen- 
und Verarbeitungsbedingungen können von uns nicht im Einzelnen 
überprüft oder beeinflusst werden. Fachkenntnis, fachlich richtiges 
Beurteilungsvermögen und richtige Produktverwendung sind 
Grundlagen für dauerhaft funktionssichere Bauleistungen. Die 
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller bauchemischer Produkte 
sind ebenso zu beachten wie die Regelwerke und Vorschriften von 
den entsprechenden Organisationen und Fachverbänden sowie die 
jeweiligen Normen für die herzustellende Leistung.
Sicherheits- und Manipulationshinweise: Stellen Sie die Paletten 

nur auf einem waagrechten,ebenen Untergrund ab. Beim Transpor-
tieren und Absetzen schützen Sie fasenlose Pflastersteine und -
platten z.B. mit Karton bzw. weicher Unterlage vor Beschädigungen. 
Wenn Paletten ohne Verpackung unsachgemäß gelagert werden, 
kann es gegebenenfalls zu Schlierenbildung kommen, für die wir die 
Gewährleistung ausschließen. Um Verletzungen von Personen zu 
vermeiden, verwenden Sie beim Manipulieren, Zuschneiden und 
Verarbeiten geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und 
Sicherheitsschuhe.
Kantenabplatzungen an Pflastersteinen und -platten aus Betons-
tein können nutzungsbedingt nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Kleinere Abplatzungen können bereits bei der Herstellung, 
dem Transport und während dem Einbau auftreten. Kleinere Abplat-
zungen mit Abmessungen von wenigen mm Länge, die die 
Gebrauchstauglichkeit der Steine nicht wesentlich beeinträchtigen, 
stellen keinen technischen Mangel dar und sind als hinzunehmende 
Unregelmäßigkeiten zu akzeptieren. Ein erhöhtes Risiko von Kan-

tenabplatzungen besteht bei scharfkantigen Betonsteinen.
Weissenböck haftet nicht für den unsachgemäßen Gebrauch des 
Produktes und für Schäden, die aus einer von den Empfehlungen 
abweichenden Verwendung und/oder aus einer nicht den Hinweisen 
in dieser Verlegeanleitung entsprechenden Verlegung entstehen 
können.
Wenn Sie Ihre Steine reinigen und pflegen möchten, empfehlen wir 
die Produkte und Dienstleistungen der Firma Rauch. Wenn Sie 
selbst Reinigungen mit Hochdruckreinigern durchführen, so sind 
diese nur mit geeigneten Aufsätzen (sanft, rotierende Bürste, Diffu-
soraufsätze o.ä.) zulässig. Aggressive Dreckfräsen o.ä. rauen die 
Oberfläche auf, in Folge verschmutzt diese rascher als zuvor.
Für gut geplante und verarbeitete Gestaltungsmaßnahmen mit 
unseren Produkten empfehlen wir unbedingt die Beauftragung von 
geschulten Profis. Technische Notwendigkeiten haben dabei Vor-
rang vor Gestaltungsfragen.

70Weissenböck Baustoffwerk GmbH

A-2620 Neunkirchen / NÖ
Weissenböck Straße 1 (B17)
Tel. 02635/701, Fax DW 419
Tel. 0664/83 47 369
www.steine.at
office@weissenboeck.co.at
A-2201 Gerasdorf / Wien
Brünnerstraße 148 (B7)
Tel. 02246/32611
A-4063 Hörsching / Linz
Welser Heide Straße 8 (B1)
Tel. 07221/74585
A-8054 Seiersberg / Graz 
Werschweg 2 (A9) 
Tel. 0316/24 38 17

Auslieferung: 
März - Okt.: Mo - Fr  7 - 16 Uhr 
Nov. - Feb.: Mo - Fr  7 - 15 Uhr
Beratungszeiten: April - Sept.: Mo - Do  8 - 16, 

30Fr  8 - 18 Uhr, April - Juni: Sa  9 - 12  Uhr, 
Okt. - März: Mo - Fr  8 - 16 Uhr
Beratungsszeiten: Keine Abholung

30April - Juni: Fr 13 - 18, Sa 9 - 12  Uhr
Juli - Sept.: Fr 13 - 18 Uhr
Beratungsszeiten: 
Keine Abholung 
April - Sept.: Fr  10 - 18 Uhr 
Beratungsszeiten: 
Keine Abholung

30 30April - Sept.: Fr 8  - 17  Uhr 


