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Kombipflaster mit betonrauer Oberflache und gewellter Kante. Patentiertes Vollverbundsystem Einstein

mit optimierter Fugentechnik. Perfekt abgestimmte Formate in einem Steinsatz” fur Verlegung im Passe
Verband, Reihen- oder wildem Verband in gebundener oder ungebundener Bauweise.
Fugensandverfestiger optional. Lagenweise Entnahme aus mehreren Paletten.

Steinhohe: 8 cm

Formate: 312x312 cm (A) 1 Stk/Lage
31,2x232 cm (B) 2Stk/Lage
232 x152 cm (C) 2 Stk./Lage
152x 152 cm (D) 4 Stk./Lage
152x 7,2 cm (E) 6 Stk/Lage
312x 72 cm (F) 2Stk/Lage
232 x232 cm (G) 4 Stk/Lage
232x 72 cm (H) 4Stk/Lage
72 x 72 cm (J) 8Stk/Lage
MUSTER O1 i A i j M} A i ! i
Passe Verband #
] ] | C ]
j N
I k I
L] j R LA RN
B L]
1] L ] uy ny
_ n
Eif C
] H INE _ I C I
H -
T} G I I
E G {H
L UYL E LA L
= D 0 D Lo —
c o lHy ¢
A ; -
: R P 3 ul
F
] T B I C ]
L b
I i I
L | L B
=

" Jeder Steinsatz wird nur komplett aus allen Formaten in ganzen oder halben Gebinden kommissioniert.

Die Lieferung von bestimmten einzelnen Formaten ist nicht mdglich, ebenso wie die Retournahme einzelner Formate.

Tel.: 02635/701
Internet: www.steine.at
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Im wilden Verband verlegen Sie die Steine ganz nach lhren Vorstellungen, so wie sie aus dem Big Bag entnommen werden, zu einem
indviduellen Muster, das sich nicht gleichmaBig wiederholt, sondern Uber die gesamte Flache variiert.
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Mit den Steinen aus 4 Palettenlagen gestalten sie ein wiederkehrendes Muster im Reihenverband.
1. Lage []12. Lage 3. Lage 4. Lage
mit Steinen [-2-2- -] mit Stein A aus mit Steinen
B & F aus — 4. Lage B &Faus
4. Lage 4. Lage
Verarbeitung geman den einschlagigen gesetzlichen und technischen Vorschriften, siehe auch Verarbeitung/Richtig
Pflaster verlegen unter www.steine.at/verlegung.
Pflege und geman FQP Wartungs- und Pflegeanleitung (siehe www.steine.at/downloads).
Wartung
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